Do vývěsních skříněk

P O Ž Á R N Í    P R E V E N C E

Vážení přátelé, 
Už  tady máme  zase podzim a s ním i topnou sezonu.

Proto že se používá stále víc lokálních topidel na tuhá paliva (kamna, kotle) dovolte, abychom vám připomněli povinnosti, které s touto dobou máte.  

Topná sezóna  -  topidla a komíny

Průvodním znakem každé topné sezóny je vznik mnoha požárů, které souvisejí s provozováním topidel a komínů. Kromě technických závad na topidlech a komínech má významný podíl na vzniku požárů i lidská neopatrnost, neznalost, nedbalost a podceňování požárního rizika.

Mezi nejčastější příčiny požárů patří:

- nesprávná obsluha topidel

- manipulace se žhavým popelem

- umístění hořlavých látek v blízkosti topidel

- nesprávná instalace topidel a jejich připojení ke komínu

- nevyhovující technický stav topidel a komínů

- zazděné dřevěné konstrukce v tělese komínu

- úlet jisker z komínu nebo vznícení sazí v komínu

- používání hořlavých kapalin při zapalování v topidlech na tuhá paliva

Před začátkem topné sezóny je nutné provést:

- kontrolu technického stavu topidel a stavu komínů se zaměřením na celistvost stavební  

  konstrukce komínu a jeho těsnost a čistotu komínových průduchů

- zabezpečit vyčištění a kontrolu komínu

- kontrolu kouřovodů 

- zabezpečit provedení odborné kontroly nebo revize  u plynových nebo elektrických

   topidel podle pokynů výrobce a platných předpisů prostřednictvím oprávněné osoby

Při používání topidel je nutné dodržovat tyto podmínky:

1) dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot



ve směru hlavního sálání

v ostatních směrech   

  kamna na dřevo

500 mm



200 mm

  krby na dřevo

800 mm



200 mm

  kamna s varnou plotnou
750 mm



100 mm

  kamna podle ČSN 06 1212
500 mm



200 mm

  plynové topidlo lokální
500 mm



100 mm

  plynový průtokový kotel
  50 mm



  10 mm

  el. přímotopné konvektory
500 mm



100 mm

  el. akumulační kamna
500 mm



100 mm

2) u spotřebičů umístěných na hořlavých podlahách zabezpečit instalaci ochranné
    nehořlavé podložky pod topidlem, která bude přesahovat jeho půdorys:

  u spotřebičů pevných paliv k vaření    - 600 mm  před přikládacím a popelníkovým otvorem






      300 mm  od bočních svislých hran těchto otvorů

  u ostatních spotřebičů pevných paliv  - 300 mm  před přikládacím a popelníkovým otvorem






      100 mm  na ostatních stranách spotřebiče

  u krbů na pevné palivo

    - 800 mm ve směru kolmém na otevřenou stranu






       400 mm ve směru rovnoběžném s touto stranou
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3) dodržovat bezpečnou vzdálenost kouřovodu od povrchu hořlavých stavebních konstrukcí:

    200 mm  od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí 

                   z hořlavých hmot   

   400 mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot

4) při provozování topidel používat pouze palivo, na které je topidlo konstruováno
5) nepoužívat ke spalování vlhké dřevo (klesá výhřevnost, tvoří se velké množství sazí a

    odpařená voda navíc negativně působí na tepelnou techniku a spalovací proces)

Ukládání paliva

Při uskladňování paliv (uhlí, briket) je nutné dodržet některé zásady, aby se předešlo riziku samovznícení těchto paliv. Především je nutné skladovací plochu řádně vyčistit a zabezpečit, aby na tuto plochu nepronikala vlhkost. Zděné konstrukce nacházející se v prostoru uskladnění paliva musí být omítnuté (cihlová drť urychluje samovznícení). Každý druh paliva by měl být skladován odděleně od ostatních (týká se též dřeva) a ve vrstvě vysoké maximálně do 1,5 metru.

Uskladněné palivo by mělo být pravidelně kontrolováno. Pokud by se zjistily průvodní jevy samovznícení (zápach, vlhko, zvýšená teplota uloženého paliva) je nutné provést vyskladnění nebo přeházení paliva na vhodné místo za účelem jeho vychladnutí.

