Plán zimní údržby obce

Stará Paka

Úvod

Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků  je zajistit po dobu zimního období podle zásad stanovených v tomto operačním plánu zmírňovaní nebo odstraňovaní závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly zimními povětrnostními vlivy.

V souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy stanoví tento operační plán práva a povinnosti správce místních komunikací a chodníků a práva a povinnosti uživatelů místních komunikací a chodníků v obvodu obce Stará Paka.

1) Vysvětlení obsahu některých pojmů, používaných v tomto operačním plánu.

    Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

a) zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění zák.č.102/2000 Sb.,  

    zák.č.132/2000 Sb. a zák. č. 97/2009 Sb.
b) vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 355/2000 Sb.

Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zajišťování, zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby tato činnost byla zajišťována s přihlédnutím k celospolečenským potřebám na straně jedné a k ekonomickým možnostem správce místních komunikací t.j. a obecního úřadu na straně druhé.

Rozsah povinností správce místních komunikací při zimní údržbě je s přihlédnutím k výše uvedené zásadě stanoven tímto plánem.

Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje jízdu motorových i nemotorových vozidel přizpůsobenou dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikací, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu a osobním schopnostem řidiče.

Schůdnost je takový stav místních komunikací určených pro chodce a chodníků, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace a chodníku, povětrnostním podmínkám, osobním schopnostem chodce a dalším okolnostem, které může chodec předvídat.

Závady ve sjízdnosti místních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla  a nákladu a jiným zjevným okolnostem.

Závadami ve sjízdnosti nejsou úseky nebo části a součásti místních komunikací, na nichž se podle tohoto plánu zimní údržba neprovádí buď vůbec a nebo jenom částečně.

Závady ve schůdnosti jsou závady obdobné jako u závad ve sjízdnosti. Schůdnost zajišťuje správce místních komunikací pouze na místních komunikacích a chodnících  určených výhradně pro chodce, na přechodech pro chodce, na průjezdních úsecích silnic a na přechodech pro chodce na místních komunikacích.
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Závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem, které se nachází v zastavěném území a hraničí s místní komunikací nebo silnicí, jsou povinni bez průtahů odstraňovat 

vlastníci těchto chodníků,  pokud závady vznikly sněhem nebo náledím.
Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti, které vzniklo nadměrným spadem sněhu (někdy spojeným se silným větrem), nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy a to za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost místních komunikací  a neschůdnost chodníků v obvodu obce.

2) Základní povinnosti správce místních komunikací a uživatelů místních komunikací

v zimním období.

a) Základní povinnosti správce místních komunikací a chodníků.

    -zajistit včasnou přípravu na provádění prací při zimní údržbě místních komunikací

    -v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a

     schůdnosti na místních komunikacích a chodnících
    -řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby na místních komunikacích a chod-      

     nících a vést o této činnosti předepsanou evidenci 
    -úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby místních komunikací s orgány policie

    -po projednání s orgány policie zvážit změny v dopravním značení na místních

     komunikacích tak, aby bylo umožněno provádění zimní údržby (např. zákazy zastavení a

     státní, zjednosměrnění provozu atp.).

b) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací a chodníků.

    -přizpůsobit jízdu a chůzi po místních komunikacích a chodnících jejich stavu , který je v  
     zimním  období obvyklý  (kluzkost, sníh na komunikacích, sněhové mantinely atd.)

    -při chůzi po chodnících a místních komunikacích, kde se podle tohoto plánu zajišťuje

     schůdnost, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace ( např. zamrzlé

     kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov, náledí, sněhová pokrývka atp.)

    -při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána inertními posypovými

     materiály,

    -při přecházení komunikací použít k přechodu označeného přechodu pro chodce, nebo

     jiného přechodu, na němž se podle tohoto plánu zajišťuje schůdnost. Při přechodu 

     komunikací na jiných místech správce místních komunikací za schůdnost neodpovídá.

3) Základní povinnosti vedoucích pracovníků správce místních komunikací a provozních

pracovníků při zajišťování zimní údržby místních komunikací.

a) Vedoucí pracovníci zejména:

    -zajistí smlouvu o protahování se smluvním partnerem Agrochov Stará Paka vždy

     nejpozději do konce listopadu běžného roku na příští zimní období  (viz příloha)

    -řídí a kontrolují výkon zimní údržby na místních komunikacích a chodnících
    -vedou předepsanou evidenci o výkonech při zimní údržbě, t.j. zejména deník dispečera,
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     přehled vývoje počasí atp.)

    -potvrzují prvotní doklady vedené provozními pracovníky o provedených výkonech, o

     spotřebě posypových materiálů atd.

    -zúčastňují se vyšetřování dopravních nehod a nehod chodců, u nichž je podezření, že

     vznikly v důsledku závad ve sjízdnosti a schůdnosti

    -úzce spolupracují s orgány policie

    -při vzniku kalamitní situace informují neprodleně obecní úřad a žádají o vyhlášení stavu

     kalamitní situace.

b) Provozní pracovníci zejména:

    -dle pokynů vedoucích pracovníků plní svědomitě úkoly spojené se zimní údržbou místních

     komunikací a chodníků
    -o své činnosti vedou předepsanou provozní evidenci

    -bez souhlasu vedoucího pracovníka nesmí opustit určené pracoviště nebo přerušit

     vykonávanou práci

    -při posypu místních komunikací a chodníků nebo při odstraňování sněhu z nich musí                              
     provádět výkony v pořadí stanoveném tímto plánem

    -při výkonu prací při zimní údržbě místních komunikací a chodníků musí dodržovat zásady 
     pro ochranu životního prostředí (zejména dávkování posypových materiálů, odstraňovaní

     sněhu na příslušná místa atd.)

4.Spolupráce správce místních komunikací se smluvním partnerem, orgány policie a Správou a údržbou silnic. 

   Správce místních komunikací provádí kontrolu místních komunikací. V době kalamitní

   situace operativně řeší tuto situaci se smluvním parterem a.s. AGROCHOV Stará Paka. 

   Orgány státní policie informují správce místních komunikací o závadách ve sjízdnosti a

   schůdnosti, které zjistily.

   Správce místních komunikací je povinen k informacím policie přihlédnout při řízení prací, 

   spojených se zimní údržbou místních komunikací.

   V případech, kdy vozidla stojící na místních komunikacích tvoří překážku silničního

   provozu, která omezuje nebo znemožňuje provádění zimní údržby komunikací, správce

   místních komunikací upozorní na toto orgány policie.

   K ohledání místa nehody na místních komunikacích pozve příslušník policie zástupce 

   místních komunikací vždy, kdy je podezření, že k nehodě došlo, byť pouze částečně, 

   závadami ve sjízdnosti nebo schůdnosti.

   Při posuzování příčin dopravních nehod způsobených řidiči správce místních komunikací

   při pracích zajišťování zimní  údržby místních komunikací a smluvního partnera bude vždy

   zkoumána otázka zavinění řidiče správce místních komunikací zejména s přihlédnutím 

   k výkonu práce, kterou prováděl (jízda na kluzké vozovce, snížená viditelnost při mlze a 

   sněžení, jízda závějemi, oprávnění vyplývající z použití výstražného znamení). 

   Se Správou a údržbou silnic správce místních komunikací koordinuje činnost při

   zajišťování zimní údržby místních komunikací tak, aby na sebe pokud možno navazovala 

   údržba průjezdních úseků silnic  s údržbou místních komunikací. V případě potřeby

   uzavírají obě strany dohodu o výměně při udržování silnic a místních komunikací, o
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  skladování posypových materiálů atp.

5. Kalamitní situace.

   Kalamitní situaci vyhlašuje OÚ ve Staré Pace v případech uvedených v části I. tohoto 

   operačního plánu.

   Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti po dobu kalamitní situace se provádí operativně dle

   vývoje povětrnostních podmínek a situace ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a
   chodníků. Po vyhlášení kalamitní situace jsou povinni všichni pracovníci správce místních  
   komunikací  se neprodleně dostavit na vyzvání svého vedoucího na pracovišti a okamžitě   

   plnit úkoly,  kterými byli pověřeni.

6.Základní technologické postupy při zajišťování zimní údržby místních komunikací.

  Odklízení sněhu mechanickými prostředky.

  Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického i ekonomického hlediska

  nejvhodnější technologií zimní údržby.Sníh je nutno v rámci možností smluvního partnera

  odstraňovat ještě dříve, než jej provoz zhutní.

  S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne alespoň 5 cm. Při 

  trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Na dopravně důležitých místních

  komunikacích a na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí v celé 

  jejich šířce, na ostatních komunikacích a chodnících pouze v jednom pruhu.

  S posypem komunikací se započne až po odstranění sněhu.

  Zdrsňování náledí nebo provozem uježděných sněhových vrstev posypem inertními  

  materiály.

  Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že  jednotlivá zrna posypového materiálu

  ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo zhutněného sněhu, čímž se zvýší koeficient podélného

  tření. Výše uvedený koeficient je však malý a pouze zmírňuje kluzkost komunikace.

  Dále jde o opatření pouze krátkodobé, poněvadž jízdou vozidel po komunikaci dochází

  k odvátí posypového materiálu na okraj vozovky. Mimo to je posyp inertními materiály 

  ekologicky závadný.

  Proto posyp místních komunikací inertními materiály bude v souladu s obecně závaznými

  právními předpisy prováděn v celé délce místních komunikací pouze na dopravně důležitých 

  komunikacích.Na ostatních místních komunikacích bude posyp prováděn pouze na

  nebezpečných místech (stoupání, klesání, ostré směrové oblouky,autobusové zastávky atp.).

  Ruční úklid sněhu a ruční posyp.
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  Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací a chodníků ,  z důvodů bezpečnosti a 

  ochrany zdraví při práci zaměstnanců správce místních komunikací provádí pouze za 
  denního světla.   Sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce a na 
  místech, kde není možno použít vhodné mechanizace pro údržbu místních komunikací a 
  chodníků.

7.Soupis místních komunikací a chodníků a stanovení tras pracovních okruhů pro odstraňování sněhu a při posypu.

Stará Paka a přilehlé obce jsou rozděleny do dvou částí, které udržují prohrnováním dva traktory a.s. Agrochov.  Posyp místních komunikací je zajišťován v celém obvodu OÚ Stará Paka vozidlem Multikar se sypačem. Pro obec je k dispozici nakladač Ostrówek, který v případě většího napadnutí sněhu uklízí sněhové bariéry, dále dočišťuje dle potřeby. Tyto stroje udržují obec bez udání pořadí-záleží na výšce sněhové pokrývky nebo stupni náledí  a tím také na technických možnostech údržbových mechanismů.  Všechny tyto stroje ale postupují při své práci směrem od středu obce. 

Priorita je sjízdnost ulic: Letná, Kurfürstova, Zátiší,Francova, Komenského, Hartlova, Nová, Pod Sjezdovkou, Na Slunné stráni,  K.Pilaře, Na Vylídce, Pod Horama,  U továrny.

Priorita úklidu chodníků: chodníky od středu obce (od Obecního úřadu)  směrem k železničnímu viaduktu a směrem k Nové Pace.
Rozdělení rajónů:

Zajišťování sjízdnosti ve Staré Pace a místních částech Roškopov, Ústí, a Karlov zajišťuje středisko smluvního partnera Roškopov.

Sjízdnost místních částí Brdo, Krsmol a Zápřičnice zajišťuje středisko Brdo.

8. Soupis místních komunikací, na nichž se zimní údržby neprovádí.

 Udržují se všechny komunikace až do krajní meze údržbových mechanizmů, s výjimkou 

 komunikací vedoucích pouze k rekreačním a trvale neobývaným objektům. Po překročení

 této meze rozhoduje operativně vedení správce komunikací a chodníků.
9. Soupis místních komunikací na nichž se zimní údržba provádí pouze částečně.

 Dětské hřiště a hřbitovy, jinak jako bod 8.

10. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací.

 Na základě smlouvy se smluvním partnerem je držena pohotovost pro případ, že

 dojde k závažné změně sjízdnosti.

11. Kontrola zimní údržby místních komunikací.

Kontrolu  prováděných prací při zimní údržbě místních komunikací a chodníků  provádí správce místních komunikací.

12.Schvalovací doložka Obecního úřadu ve Staré Pace.
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Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro obec Stará Paka byl projednán a schválen zastupitelstvem obce. Tím se stává obecně závazným právním předpisem pro obec Stará Paka a uživatelé místních komunikací a chodníků a správce místních komunikací a chodníků jsou povinni se tímto operačním plánem řídit.

Operační plán zimní údržby obce Stará Paka je každému přístupný na Obecním úřadě ve 

Staré Pace, na střediscích smluvního partnera Agrochov a.s. Stará Paka a na webových 
stránkách obce Stará Paka.

Tento „Plán zimní údržby obce“  nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. 6.11.2009.

Datum schválení  ZO :  5.11.2009
Vyvěšeno dne: 6.11.2009
Sejmuto dne:     
                                                                                                       Věra  Hlostová 

                                                                                                            starosta 

